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VR1 シリーズ

特　長

仕　様

型式表示方法

用途例

VR1

型　式

B

材　質
B C3604

M2 50

リリーフ圧 kPa 5 0 1 0 0 1 5 0

接触流体 空気

本体材質 C3 6 0 4（無電解Niメッキ）

ゴム材質 フッ素ゴム

使用温度範囲 ℃ 5 ～ 6 0

配管口径　 R c 1 / 8 1 / 4

● 小型でコンパクトなため、省スペースでの設置が

可能です。

● 開閉圧の差が小さく高精度のリリーフ圧を実現し

ています。

● 特殊使用として標準仕様以外のリリーフ圧が設定

できます。

（設定範囲30kPa～300kPa）

● 低圧・低流量における微妙なリリーフを必要とする

場所

● リリーフの繰り返しによる再現性を必要とする場所

※ 長時間放置後にリリーフ圧が上昇する場合がございます。

大気放出型

口　径
M1 Rc 1/8
M2 Rc 1/4

リリーフ圧
50 50kPa
100 100kPa
150 150kPa

※オプションとして口径がRc3/8, M5のような、
標準仕様以外の口径にも対応いたします。

RoHS 対応品

    



シリーズVR1

☆ご不明な点がございましたら、藤倉ゴム工業（株）制御機器事業部までお問合わせ下さい。

■代理店

◎本カタログの内容は改良等のため予告なく一部変更になる場合があります。

制御機器D 〒330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋1-- 840
S（048）663-1820（直通）
FAX（048）663-8630

本　　　社 〒141-0031 東京都品川区西五反田2 -- 11-- 2 0
S（03）3490-2111（代表）
FAX（03）3490-2170

制御機器事業部　ホームページアドレス
URL http://www.fujikurarubber.com/ced/
E-mail cegs@fujikurarubber.com

リリーフ特性

8

14（25）

14

外観寸法図 （単位：mm）

※（ ）内寸法はRc1/8のものです

VR1-B -M1-50

VR1-B -M1-150VR1-B -M1-100


